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Boite de 80 lingettes exfolliantes

DESTINATION PRECAUTIONS D’EMPLOI
Idéales pour enlever les traces de peintures, Produit a usage professionnel
marqueurs et feutres sur les surfaces non poreuses. Classification selon le réeglement (CE)

n°1272/2008 : Produit non classé.

Aucun pictogramme de danger.
Consulter la fiche de données de sécurité avant la
premiére utilisation.

FORMULE

Formule non classée.
Ingrédients de la solution diimprégnations s s e
N-butylpyrrolidone (CAS 3470-98-2): 2.5 a 10%;

Contient moins de 5% d'agents de surface non CONDITIONNEMENT
ioniques. REF : QUICKOO9-E

Boite de 80 lingettes.
Carton de 6 boites.
Palette de 66 cartons.

MODE D’EMPLOI

Soulever le capot et retirer 'opercule d'étanchéité en

aluminium. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Insérer la lingette centrale a I'intérieur du capot.

Tirer une lingette, frotter les mains ou les surfaces a
nettoyer pour éliminer les traces. Bien refermer apreés
usage.

Produit prét a I'emploi a usage unique. Consignes de tri : Boite et capot a recycler.

Durée d'utilisation apres ouverture : 6 mois.

EANT13: 3615240312782.

Produit fabriqgué en France.
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